Kurzanleitung fur Kontrollmessungen

QuikRead go® easy CRP

Lassen Sie die Kontrolle vor der Verwendung 30 Minuten lang bei Raumtemperatur akkli-
matisieren. Achten Sie auf das vollstandige Verschlieflen der selbst-abdichtenden Kappe.
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1 Entfernen Sie die Ab- 2 Mischen Sie die Qualitats-
deckfolie von der Kivette. kontrolle vorsichtig durch

Berlihren Sie nicht die klare

abgerundete Flache im unteren

Teil der Kiivette.

schwenken. Nicht schitteln, um
Schaumbildung zu vermeiden!
Falls sich ein Film am oberen
Flaschenhals gebildet hat, warten
Sie bis er platzt oder entfernen
Sie ihn vorsichtig mit einer Ecke
eines fusselfreien Papiertuchs.
Achten Sie auf einen sauberen
Flaschenhals.

3 Kippen Sie die Qualitats-
kontrolle bis die Kontroll-
I16sung den Flaschenhals erreicht.

Halten Sie den Probennehmer
fast horizontal und tauchen dann
die Kapillare knapp unterhalb der
Oberflache der Kontrolllésung
ein. Fullen Sie die Kapillare des
Probennehmers vollstandig.

Achtung! Tauchen Sie den
Probennehmer nicht in den
Schaum oder vollstandig in das
Kontrollflaschchen. Wenn sich
Uberschussiges Probenmaterial
oder Luftblasen auf dem Pro-
bennehmer (oder im Kapillarteil
des Probennehmers) befinden,
verwerfen Sie diesen und nehmen
eine neue Probe. Wischen Sie den
Probennehmer aufien nicht ab.

CRP 25 men

easy CRP.
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Schlieen Sie die Kuvette

4 Fiihren Sie den Proben- 5
nehmer innerhalb von 2

Minuten in die Kiivette ein.

fest mit dem easyCRP-
Reagenzstopfen. Der turkis-
farbene innere Teil dabei nicht
herunter driicken. Fiihren Sie
den Test innerhalb von 15 Minu-
ten durch.

Lagerung

Geoffnetes Flaschchen ist bei 2...8°C fiir 2 Monate stabil.

Wahlen Sie Qualitatskon-

trolle auf dem Display des
QuikRead go Instruments. Setzen
Sie die Kiivette mit dem Barcode
nach vorne gerichtet in das Kiivet-
tenfach ein.

7 Nach Abschluss der Mes-
sung wird das Ergebnis

auf dem Display angezeigt. Die
Kuvette fahrt automatisch aus
dem Kivettenfach zur Entnahme
heraus. Den Messwertebereich
entnehmen Sie dem Etikett auf
der Qualitatskontrolle.

Achtung! Damit der selbst-abdichtende Mechanismus des Schraubverschlusses richtig funktioniert, muss dieser soweit zugeschraubt werden

bis er nicht mehr anzieht (2 volle Umdrehungen). Vermeiden Sie es, die letzten Tropfen zu nutzen.
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